
Elektromos vezeték

FONTOS ÉRTESÍTÉS

 • A használati útmutatóban nem szereplő termékek felszerelésével, beállításával és 

cseréjével kapcsolatban a vásárlás helyén vagy a forgalmazónál tájékozódhat. 

Gyakorlott kerékpárszerelő szakemberek számára a webhelyünkön  

(https://si.shimano.com) tettük elérhetővé a kereskedői kézikönyvet.

Biztonsági okokból a használat előtt gondosan olvassa el 
ezt a „használati útmutatót”, kövesse a helyes használatra 
vonatkozó utasításokat, és tegye el az útmutatót, hogy 
később is hozzáférhető legyen.
A következő utasításokat mindig be kell tartani a személyi sérülés, illetve a 

felszerelés és a környezet károsításának elkerülése érdekében. Az utasításokat 

aszerint csoportosítottuk, hogy milyen fokú veszélyt vagy kárt okozhat, ha a 

terméket nem megfelelő módon használják.

VESZÉLY
A leírásban foglaltak figyelmen kívül 

hagyása halált vagy súlyos sérülést okoz.

FIGYELMEZTETÉS
A leírásban foglaltak figyelmen kívül 

hagyása halált vagy súlyos sérülést 

okozhat.

VIGYÁZAT

A leírásban foglaltak figyelmen kívül 

hagyása személyi sérülést, illetve a 

felszerelés és a környezet károsodását 

okozhatja.

Fontos biztonsági tájékoztatás

  FIGYELMEZTETÉS

 • Ne szerelje szét és ne alakítsa át a terméket. Ez a termék üzemzavarát okozhatja, 

Ön pedig váratlanul eleshet és súlyos sérülést szenvedhet.

Megjegyzés

 • Az elektromos vezetékek eltávolításához és felszereléséhez használja az eredeti 

SHIMANO-szerszámot. A kompatibilis eredeti SHIMANO-szerszám az elektromos 

vezeték típusától függ.

 • Az elektromos vezetékek felszerelésekor és eltávolításakor ne hajlítsa meg erővel 

a csatlakozót. Ez rossz érintkezéshez vezethet.

 • A csatlakozók kicsik és vízállók, ezért ne csatlakoztassa és válassza le az 

elektromos vezetékeket, csak ha szükséges. Ezzel sérülhet a vízálló szigetelés.

 • Az elektromos vezetékek csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy ne kerüljön 

idegen anyag a csatlakozó vagy az E-TUBE-port belsejébe. Az idegen anyag 

jelenléte esetén a csatlakozás hibás működést okozhat.

 • Ha tárolás, szállítás vagy karbantartás során a csatlakozó szabaddá válik, és 

fennáll a veszélye, hogy abba idegen anyag kerülhet, ragasztószalaggal vagy más 

hasonlóval védje a csatakozót.

 • Ha egy elektromos vezeték csatlakoztatásakor nem érezhető kattanás, forduljon 

a vásárlás helyéhez.

Kerékpározás előtti szokásos átvizsgálás

Kerékpározás előtt ellenőrizze a következőket. Ha problémát tapasztal, forduljon a 

vásárlás helyéhez vagy a forgalmazóhoz.

 • Nincs-e látható sérülés az elektromos vezetékeken?

Az elektromos vezeték csatlakoztatása és 
leválasztása

 �EW-SD300

Használja a TL-EW300 eredeti SHIMANO-szerszámot az EW-SD300 

csatlakoztatásakor és leválasztásakor.

* Az EW-SD300 csatlakoztatásakor és leválasztásakor kövesse az ábrán 

bemutatott eljárást. Csatlakoztatáskor határozottan nyomja meg, amíg azt 

nem érzi, hogy a helyére pattan.

E-TUBE-port

TL-EW300

Csatlakozó

 • Az EW-SD300 csatlakoztatásakor az alábbi eljárás is használható.

* Az EW-SD300 leválasztásakor az alábbi eljárás is használható. Az ábrán látható 

módon (A) emelje fel egyenesen a TL-EW300 egységet, vagy a megadott 

módon (B) használja karként a TL-EW300 egységet.

(A)

(B)

 �EW-SD50

Használja a TL-EW02 eredeti SHIMANO-szerszámot az EW-SD50 csatlakoztatásakor 

és leválasztásakor. Csatlakoztatáskor határozottan nyomja meg, amíg azt nem érzi, 

hogy a helyére pattan.

* Az EW-SD50 csatlakoztatásakor kövesse az ábrán bemutatott eljárást.

E-TUBE-port

Csatlakozó

TL-EW02

* Az EW-SD50 leválasztásakor az ábrán látható módon (A) emelje fel egyenesen 

a TL-EW02 egységet, vagy a megadott módon (B) használja karként a TL-EW02 

egységet.

(A)

(B)

Hibaelhárítás

Részletek Okok / Lehetséges 
okok

Megoldás

Nem érezhető 
kattanás egy 
elektromos vezeték 
csatlakoztatásakor.
Egy vezeték nem 
csatlakoztatható 
teljesen.

Idegen anyag van a 

csatlakozóban vagy az 

E-TUBE-portban?

Keresse fel a vásárlás 

helyét.

Megjegyzés: a műszaki adatok külön értesítés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartjuk! (Hungarian)
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